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	ДиамСофт-Энергия

	г. Москва,
ул. Лавочкина,  д. 32
E-Mail: mail@diamsoft.ru
	Тел./факс (495) 646-06-77




Рекомендуемые требования к компьютерам для работы программного обеспечения «Диамсофт-Энергия» и других офисных приложений.

Конфигурация 1: Рабочая станция.

Рекомендуется для: 

Использования программы на одном-двух рабочих местах в офисе.

Рабочего места кассира.

Рабочее место в сети.
	Процессор
	от 1.6 до 2,4 ГГц (Intel Celeron, Inter Atom или Intel Dual Core)

	Монитор
	от 15'' до 17''

	Оперативная память
	от 1 Гб

	Объем жесткого диска
	от 160 Гб

	Порты:
	от 4 портов USB

	
	COM (если потребуется подключение электронных весов)

	
	LPT (если потребуется подключение принтера через LPT-порт)

	Сетевые подключения:
	Локальная сеть от 100 Мбит

	
	Интернет от 10 Мбит

	Операционная система:
	Windows XP, Windows Vista (32-bit), Windows 7 (32-bit).

	
	


Конфигурация 2: Ноутбук.

Рекомендуется для: 

Использования программы на одном рабочем месте в офисе.

Рабочего места кассира.

Рабочего места в сети.

Использования программы выездным менеджером или на выставке (выездная торговля).
	Процессор
	от 1.6 до 2,4 ГГц (Intel Celeron, Inter Atom или Intel Dual Core)

	Монитор
	от 12'' до 15''

	Оперативная память
	от 1 Гб

	Объем жесткого диска
	от 80 до 160 Гб

	Порты:
	2-3 USB порта

	Сетевые подключения:
	Локальная сеть от 100 Мбит, Wi-Fi

	
	Интернет от 10 Мбит

	Операционная система:
	Windows XP, Windows Vista (32-bit), Windows 7 (32-bit).

	
	


Конфигурация 3: Главный компьютер.

Рекомендуется для:

Использование в качестве главного компьютера при общем количестве 
рабочих мест от 3 до 6.
Примечание: Главный компьютер, это сервер, на котором будет вестись работа одним из сотрудников. На этом компьютере, помимо программы, будет храниться база данных, что потребует повышенной мощности относительно других компьютеров в сети. 
	Процессор
	Intel Dual Core или Intel Core 2 Duo от 2.4 до 3,0 ГГц 

 или Intel Xeon от 2,0 ГГц

	Монитор
	от 17 ''

	Оперативная память
	от 2 Гб

	Объем жесткого диска
	от 320 Гб

	Порты:
	от 4 портов USB

	
	COM (если потребуется подключение электронных весов)

	
	LPT (если потребуется подключение принтера через LPT-порт)

	Сетевые подключения:
	Локальная сеть от 100 Мбит

	
	Интернет от 10 Мбит

	Операционная система:
	Windows XP, Windows Vista (32-bit), Windows 7 (32-bit).

	
	


Конфигурация 4: Выделенный сервер.

Рекомендуется для: отдельностоящего выделенного компьютера (сервера), при количестве рабочих мест в сети от 7 до 30.
	Процессор
	Intel Core 2 Duo от 3.0 ГГц
 Intel Core 2 Quad от 2.0 ГГц
Intel Core i-3 или i-5 от 3.0 ГГц


	Монитор
	от 17 ''

	Оперативная память
	от 4 Гб

	Объем жесткого диска
	от 320 Гб

	Порты:
	от 4 портов USB

	Сетевые подключения:
	Локальная сеть от 1 Гбит

	
	Интернет от 10 Мбит

	Операционная система:
	Windows 2003 Server, Windows 2008 Server

	
	


